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Das WINSTA®-Anschlusssystem 

für Linect®-Leuchten



Das moderne Anschlusssystem für die Leuchteninstallation heißt 
Linect®. Leuchten mit Linect®-Schnittstelle bieten neben dem kon-
ventionellen Netzanschluss zusätzlich einen weiteren Anschluss 
für Steckverbindersysteme – und das herstellerunabhängig. Die 
moderne, steckbare Elektroinstallation mit Linect® garantiert eine 
schnelle und einfache Installation von Einbauleuchten mit belie-
bigen Steckverbindersystemen.

Von dem universellen Leuchtenanschlusssystem Linect® profitieren 
Leuchtenhersteller, Planer und Elektroinstallateure.

Wolke wird noch bearbeitet
Logos werdne noch gebraucht
Wolke wird noch bearbeitet

Steckbare Elektroinstallation ... 

... oder konventionelle Verdrahtung?

Linect® kann beides!



-Leuchten – international verfügbar
Viele Leuchtenhersteller haben sich bereits 
entschieden, Linect®-Leuchten anzubieten (Auszug): 

1.  Steckbare Installation mit 
WINSTA®

2.  Konventionelle Installation 
mit steckbarem Leuchten-
anschluss

3.  Konventionelle Installation 
direkt an der Leuchtenan-
schlussklemme

Drei Anschlussarten



Mehr Sicherheit für die Planung

Warum WAGO für Linect®-Leuchten?

Steckbare Elektroinstallation…

…für innovative Planer!



Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
• Die herstellerübergreifende Produktkom-

patibilität ermöglicht die freie Wahl des 
Installationssystems  
(konventionell oder steckbar)

• Freie Wahl von Linect®-Leuchten, unab-
hängig von der Anschlussart und vom 
Fabrikat

• Transparente Darstellung der Gewerke 
durch getrennte Ausschreibung von Be-
leuchtung und Installation

Dank der offenen Schnittstelle des Linect®-Anschlusssystems 
profitieren Sie gleich mehrfach: Die kompatiblen Linect®-
Komponenten erhöhen im Projekt Ihre Planungsfreiheiten 
und Planungssicherheiten: von der Konzeption über die 
Ausschreibung bis zur schnellen Installation.



Drei Schritte zum fehlerfreien Anschluss

Steckverbinder in den beiden 
quadratischen Aussparungen 
positionieren!

Steckverbinder bis zum Anschlag 
in Richtung der quadratischen 
Aussparungen schieben!

Steckverbinder bis zum 
Einrasten herunterdrücken 
– fertig!

Steckbare Elektroinstallation…

…sichert die pünktliche Fertigstellung  
und schaltet Fehler aus! 

Mehr Sicherheit für die Installation

Warum WAGO für Linect®-Leuchten?



Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
• Kurze Installationszeiten von Linect®-

Leuchten dank Plug-and-Play-Funktion 
• Linect®-Leuchten sind offen für alle An-

schlussarten: konventionell und steckbar 
• Linect®-Leuchten lassen sich genauso 

schnell montieren wie demontieren – 
auch während des Betriebs

Das universelle Linect®-Anschlusssystem vereinfacht 
immens die Elektroinstallation auf der Baustelle:



WINSTA®-Linect-T-Steckverbinder  
für Linect®-Leuchten

Sicherheit für die Planung:
• Große Sicherheitsreserve für die Nachinstallation
• Geringer Spannungsfall bei langen Leitungswegen
• Umfassendes WINSTA®-Produktportfolio für alle 

Installationsaufgaben

Sicherheit bei der Installation:
• 100 % Berührungsschutz in allen Phasen  

der Verarbeitung
• 100 % Fehlsteckschutz im gesamten  

WINSTA®-System
• 100 % qualitätsgeprüfte, vorkonfektionierte  

Leitungen verhindern Fehler

Mit WAGO-Leuchtenanschlussklemmen der  
Serie 294 Linect können Leuchten weltweit mit 
WINSTA®-Steckverbindern angeschlossen oder kon-
ventionell verdrahtet werden. Für den konventionellen 
Netzanschluss stehen 2-, 3-, 4- und 5-polige Klemmen 
für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm² ein-, mehr- und fein-
drähtig bzw. AWG 12 (∅ 2,0 mm) zur Verfügung.

Universelle Netzanschlussklemme für Linect®

Mehr Sicherheit für die Planung und Installation

Warum WAGO für Linect®-Leuchten?

Durch die Verfügbarkeit von Leuchten mit der Linect®-
Schnittstelle wird die steckbare Gebäudeinstallation  
mit WINSTA®-Komponeten noch einfacher, schneller 
und sicherer.

Durchgang im WINSTA®-System bis 4 mm²/25 A



Technische Daten der WINSTA®-Linect®-T-Steckverbinder

250 V/4 kV/3, 400 V/6 kV/3
Nennstrom: Durchgang WINSTA® 25 A, in die Leuchte 16 A
Verarbeitungstemperatur: -5°C bis +40°C
Dauergebrauchstemperatur: -30°C bis +85°C

Passende konfektionierte WINSTA®-Leitungen zum Anschluss

x = Kabellänge in Meter, max. 20 Meter
Y = 6 bei 1,5 mm², 7 bei 2,5 mm²

WINSTA®-Linect®-T- 
Steckverbinder

Bestellnr. Verbindungsleitung, 
Buchse – Stecker

Leitungs-
farbe

Bestellnr.

„Netzersatz“,  
L’ – N’,
2-polig,  
dunkelgrau,
Kodierung L

770-7502

z. B. passend 
zu 294-8022

L‘/N‘,
2-polig, 
Kodierung L,

schwarz 771-8982/00Y-X03

weiß 771-8982/00Y-X04

„Netz“,  
L – PE – N,
3-polig,  
weiß,
Kodierung A 

770-6223

z. B. passend 
zu 294-8013

L – PE – N,
3-polig, 
Kodierung A

schwarz 771-9993/00Y-X01

weiß 771-9993/00Y-X02

„Notlicht“,  
N – PE – 2/L – 1/L’,
4-polig,  
weiß,
Kodierung A 

770-6224

z. B. passend 
zu 294-8024

N – PE – 2/L – 1/L’,
4-polig, 
Kodierung A

schwarz 771-9994/00Y-X01

weiß 771-9994/00Y-X02

„Netz + Dimmen“,  
N – PE – L – DA- – DA+,
5-polig,  
blau,
Kodierung I

770-7105

z. B. passend 
zu 294-8035

N – PE – L – DA- – DA+,
5-polig, 
Kodierung L

schwarz 771-9985/00Y-X01

weiß 771-9985/00Y-X02

„Netzersatz“,
N – PE – L – N’ – L’ , 
5-polig, 
dunkelgrau,
Kodierung L

770-7505

z. B: passend 
zu 294-8025

N – PE – L – N’ – L’ , 
5-polig, 
Kodierung L

schwarz 771-8985/00Y-X03

weiß 771-8985/00Y-X04

„Netz“,
N  − PE − L1 − L2 − L3,
5-polig, 
weiß,
Kodierung A

770-6225
z. B. passend 
zu 294-8015

N  − PE − L1 − L2 _ L3,
5-polig,
Kodierung A

schwarz 771-9995/00Y-X01

weiß 771-9995/00Y-X02

Zulassungen und Ausschreibungtexte finden Sie im Internet: www.wago.com
Weitere Produkte im WINSTA®-Hauptkatalog, Band 5 und im Online-Katalog

Bestellbeispiel für Verbindungsleitung 3-polig, schwarz, 1 m 
Länge und 1,5 mm²: 771-9993/006-101

Die WINSTA®-Linect®-T-Steckverbinder passen zu allen Varianten der Leuchtenanschlussklemmen der Serie 294 Linect®. 

Linect®-Steckverbinder 
für den konventionellen 
Leiteranschluss

770-6229

Der Linect®-Steckverbinder ist nicht für das Stecken von WINSTA®-MIDI-
Steckverbindern geeignet. Die Leitungen werden konventionell angeschlossen. 
Dieser passt zu den Leuchtenanschlussklemmen der Serie 294 Linect®.

770-513/035-000

Weitere Zugentlastungsgehäuse finden Sie im WINSTA® -
Hauptkatalog, Band 5, im Kapitel WINSTA® MIDI

Abbildung ähnlich



WINSTA®

Perfekt gesteckt!

 WINSTA® 
KNX  WINSTA® 

MAXI  WINSTA® 
RD

  Max. Ø 0,8 mm / 3 A / 50 V       0,5 – 6 mm² / 35 A / 400 V        1,5 und 2,5 mm² / 20 A / 250 V 



WINSTA®-Projektierung
Um für Ihre Anforderungen die bestmögliche Lösung 
zu finden, bieten wir unterstützende Beratung und 
Planung bei Ihrer Installation und Netzauslegung an. 
Wir stehen mit einem erfahrenen Team von Fachleuten 
gerne bei der Umsetzung Ihres Projektes mit unseren 
Produkten zur Verfügung.

WINSTA® 
IDC

Im aufgeständerten Fußboden

In der Decke

WINSTA® 
IDC

Installationsbeispiele

Ausschreibungstexte unter 
www.winsta-linect.com

WINSTA® 
MINI    WINSTA® 

MIDI
WINSTA® 

MINI/special WINSTA® 
MIDI/special

 WINSTA® 
KNX  WINSTA® 

MAXI  WINSTA® 
RD

2,5 – 16 mm² / 76 A / 400 V      0,5 –1,5 mm² / 3 A / 50 V 

0,25 –1,5 mm² / 16 A / 400 V    0,5 – 4 mm² / 25 A / 400 V 

  Max. Ø 0,8 mm / 3 A / 50 V       0,5 – 6 mm² / 35 A / 400 V        1,5 und 2,5 mm² / 20 A / 250 V 

Im Brüstungskanal
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WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
Telefon
Zentrale 0571/887 - 0
Vertrieb 0571/887 - 222
Auftragsservice 0571/887 - 333
Fax 0571/887 - 169
E-Mail info@wago.com
Internet www.wago.com


